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90.00

TNP 1

Horizont 408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

412.00 m ü. M.

413.00 m ü. M.

414.00 m ü. M.

408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

412.00 m ü. M.

413.00 m ü. M.

414.00 m ü. M.

415.00 m ü. M.

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.000.00-2.00-4.00-6.00-8.00-10.00-12.00-14.00

180.00

TNP 2

Horizont 407.00 m ü. M.

408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

412.00 m ü. M.

413.00 m ü. M.

407.00 m ü. M.

408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

412.00 m ü. M.

413.00 m ü. M.

414.00 m ü. M.

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.000.00-2.00-4.00-6.00-8.00-10.00-12.00-14.00

390.00

TNP 3

Horizont 406.00 m ü. M.

407.00 m ü. M.

408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

412.00 m ü. M.

406.00 m ü. M.

407.00 m ü. M.

408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

412.00 m ü. M.

413.00 m ü. M.

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.000.00-2.00-4.00-6.00-8.00-10.00-12.00-14.00

630.00

TNP 4

Horizont 405.00 m ü. M.

406.00 m ü. M.

407.00 m ü. M.

408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

405.00 m ü. M.

406.00 m ü. M.

407.00 m ü. M.

408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

412.00 m ü. M.

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.000.00-2.00-4.00-6.00-8.00-10.00-12.00-14.00

810.00

TNP 5

Horizont 405.00 m ü. M.

406.00 m ü. M.

407.00 m ü. M.

408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

405.00 m ü. M.

406.00 m ü. M.

407.00 m ü. M.

408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

412.00 m ü. M.

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.000.00-2.00-4.00-6.00-8.00-10.00-12.00-14.00

30.00

TNP 6

Horizont 405.00 m ü. M.

406.00 m ü. M.

407.00 m ü. M.

408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

405.00 m ü. M.

406.00 m ü. M.

407.00 m ü. M.

408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

412.00 m ü. M.

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.000.00-2.00-4.00-6.00-8.00-10.00-12.00-14.00

110.00

TNP 7

Horizont 405.00 m ü. M.

406.00 m ü. M.

407.00 m ü. M.

408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

405.00 m ü. M.

406.00 m ü. M.

407.00 m ü. M.

408.00 m ü. M.

409.00 m ü. M.

410.00 m ü. M.

411.00 m ü. M.

412.00 m ü. M.

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.000.00-2.00-4.00-6.00-8.00-10.00-12.00-14.00

411.89

HQ100 = 410.77

412.08

HQ100 = 410.96

412.16

HQ100 = 411.04

411.52

HQ100 = 410.43

411.36

411.27

HQ100 = 410.16

HQ100 = 409.91

412.24

412.05

412.24

411.71

411.52

411.43

411.00411.10

3.4% →

1:1.8

1:2.0

4.0% →

1:1.6

1:1.5

1:1.5

1:2.0

1:2.0

1:2.0

4.0% →

1:2.0

3.9% →

1:1.9

1:1.6

4.0% →

4.0% →

2.4% →
1:1.5

Mindeststärke
Dichtungsmaterial

Verzahnung der
einzelnen Schichten

Verlängerung der
bestehenden

Böschungsneigung

Dammsanierung
4.00

Dammkrone
var.

Böschung
3.00

temp. Baupiste

1.
00

Dammsanierung
4.00

Dammkrone
var.

Böschung
3.00

temp. Baupiste
6.00

Verlängerung der
bestehenden

Böschungsneigung

Mindeststärke
Dichtungsmaterial1.

00

Mindeststärke
Dichtungsmaterial

1.
00

Dammsanierung
4.00

Dammkrone
var.

Böschung
3.00

temp. Baupiste
var.

Böschung

Dammsanierung
4.00

Dammkrone
var.

Böschung
3.00

temp. Baupiste
var.

Böschung

Mindeststärke
Dichtungsmaterial1.

00

Mindeststärke
Dichtungsmaterial

1.
00

Verlängerung der
bestehenden

Böschungsneigung

Verzahnung der
einzelnen Schichten

Verzahnung der
einzelnen Schichten

Dammsanierung
2.33

Dammkrone
var.

Böschung

Dammsanierung
4.90

Dammkrone
var.

Böschung

Verzahnung der
einzelnen Schichten

(3.48)
temp. Baupiste

Schotterrasen
35 cm UG 0/63 LIDAR

Vermessung

best. Magerrasen schützen

best. Magerrasen schützen

best. Magerrasen schützen

Silt, sandig,
Zwischenschicht

aus Ton

Sand, siltig, locker bis
mitteldicht gelagert

dicht gelagerter
Thurschotter

GW = 405 m. ü. M.

Dammsanierung
4.00

Dammkrone
var.

Böschung
3.00

temp. Baupiste
3.00
Weg

Verzahnung der
einzelnen Schichten

Schotterrasen
35 cm UG 0/63

Schotterrasen
35 cm UG 0/63

6 cm Tragdeckschicht
ACT 16
Fundationsschicht 35 cm
UG 0/45

410.17

411.77

409.23

412.06412.05

408.69

411.26

408.79

410.87

407.19

410.51

407.27

408.15

407.70
407.42

Verzahnung der
einzelnen Schichten

Dammabtrag bei durch-
wurzeltem Dammbereich

411.84
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43

810.00

HQ100 = 410.25

best. Weg
temp. Baupiste

Tobelbach

Tobelbach

Aushubhorizont  +
Baugrundverbesserung
gemäss öBL

Bestehender Damm

Aushubhorizont +
Baugrundverbesserung
gemäss öBL

Nagetierschutz

Nagetierschutz

Nagetierschutz

Nagetierschutz

Nagetierschutz

10 cm Strassenkies 0/16
Fundationsschicht 35 cm
UG 0/45

10 cm Strassenkies 0/16
Fundationsschicht 35 cm
UG 0/45

Nagetierschutz

Bodenverbesserung z.B. mittels Kalk-
stabilisierung oder Einwalzen von Schroppen

30

30

30

Bodenverbesserung z.B. mittels Kalk-
stabilisierung oder Einwalzen von Schroppen

Bodenverbesserung z.B. mittels Kalk-
stabilisierung oder Einwalzen von Schroppen

30

30

30

30

Einbindetiefe
Dammfuss
mind. 0.5 m

Einbindetiefe Dammfuss
mind. 0.5 m

Einbindetiefe Dammfuss
mind. 0.5 m

Mindeststärke
Dichtungsmaterial

1.
00

permanente Rodung temporäre Rodung

Aufforstung

Amt für Umwelt

2. Thurkorrektion
Abschnitt Hüttlingen

Dammsanierung Hinterwiese

Technische Normalprofile 1 - 7   1:100

Projekt-Nr.
121.07.4590.06

Dokument-Nr.

Vorstudie

Bauprojekt

111

Projektverfasser Interne-Nr
W2573.33.200

Format
450 x 1260

Holinger AG
Schaffhauserstrasse 85
8500 Frauenfeld

Genehmigungsvermerk Pläne Ausgeführtes
Werk

Vorprojekt

Auflageprojekt

Submissionsprojekt

Ausführungsprojekt

LIDAR / Feldaufnahmen

Vermessungsdaten (Stand 13.07.2020)

Legende:

HQ 100 + Freibord 1.20 m

Wasserspiegellagen

HQ 100

Projektierung
Projekt
Abtrag Oberboden

Forstliche Eingriffe

Abtrag Unterboden
Schotterrasen
Dichtungsmaterial
Oberboden
Stützkörper (Aushubmaterial)
Nagetierschutz z.B. Sytec NaTis (13 x 13 mm)

W2573.33.302

W2573.33.301

W2573.33.300

TNP 7

TNP 6

TN
P 

5

TNP 4

TN
P 

3

TN
P 

2

TN
P 

1

Hüttlingen, Amlikon-Bissegg

Gemeinden

Freigabe
VermerkVer. Datum Änderung Kontr. VisumGez.
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